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Nuovo concept

Con il suo concept scorrevole autoportante, Torbel 
innova e dinamizza il mercato della persiana 
scorrevole che è in pieno sviluppo.

Questo nuovo sistema apporta un'estetica 
contemporanea alla facciata delle case e degli 
immobili urbani.

Minimalista e discreto

Si integra perfettamente nel design della facciata. 

La guida superiore resta minimalista e la guida 
inferiore è completamente invisibile ad ante chiuse. 

Finito il tempo delle lunghe rotaie sulla facciata !

S i s t e m a  p e r  p e r s i a n e  e 
f r a n g i s o l e  s c o r r e v o l i  a u t o p o r t a n t i

TORBEL

S i s t e m a  p e r  p e r s i a n e  e 
f r a n g i s o l e  s c o r r e v o l i  a u t o p o r t a n t i
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Una posa facilitata

•  Installazione semplice.

•  Componenti consegnati premontati in kit .

•  Fasi di montaggio da eseguire in laboratorio ottimizzate : 
 Guadagno di tempo durante la posa in cantiere.
 Evita gli errori di posa.

•  Posa in opera eseguibile da un solo operatore.

Un sistema di design 

•  Perfetta integrazione con lo stile della facciata : personalizzazione colore delle mantovane.

•  Guida superiore minimalista.

•  Guida inferiore invisibile : nessun binario in facciata.

•  In posizione persiana chiusa : la persiana e le rotaie sono un tutt'uno, nessun binario visibile dall'esterno.

•  In posizione persiana aperta : le 2 ante  sono sorrette da binari mobili.

VERNICIABILE

 RAL

S i s t e m a  p e r  p e r s i a n e  e 
f r a n g i s o l e  s c o r r e v o l i  a u t o p o r t a n t i
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Kit H1A

D I S TA N Z I A L E
( x 5 )

B I N A R I O  I N F E R I O R E
( x 1 )

A S S E M B L A G G I O
 ( x 3 )

G U I D A
( x 3 )

Kit F1A Ref.  TNC300510

Kit G1A Ref.  TNC300520

Ref.  TNC300530

1 A

FACE EXTÉRIEURE

B A T T U T A 
( x 4 )

C A R R E L L O  F I S S O 
( x 2 )

B I N A R I O  F I S S O 
A  M U R O  ( x 1 )

M A N T O V A N A  M O B I L E 
 ( x 1 )

D I S TA N Z I A L E  
( x 2 )

TA P P O  L AT E R A L E 
M O B I L E   ( x 1 )

T A P P O  L A T E R A L E 
F I S S O  ( x 1 )

B I N A R I O  G U I D A
 ( x 1 )

M A N T O V A N A  F I S S A
 ( x 1 )

P I C C O L A  M A S C H E R I N A 
L AT E R A L E  ( x 1 )

V I T I  4 , 2  X  1 3
( X 6 )

Kit  F1A per preparare l 'anta in laboratorio 

Kit  G1A per lo scorrimento

Kit  H1A per la guida inferiore

A

B

Kit Elementi Cod.

F1A  Assemblaggio ,   guida,  distanziale , 
b inar io infer iore TNC300510 1

G1A
Binario f isso a muro,   b inar io guida, 
mantovana,   carrel lo f isso,   battuta , 
d istanziale ,   tappi  lateral i

TNC300520 1

H1A
Supporto guida infer iore ,   patt ino guida 
unico,  patt ino guida mult i funzione 
con 2 spessori  

TNC300530 1

A

B

C

C

Kit 1A 
Per un foro luce di larghezza max 1200 mm con ricorpetura dell'anta di 50 mm sia lato dx 
che lato sx. I binari e le mantovane sono rifilabili / vedi istruzioni.
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P AT T I N O  G U I D A
U N I C O  ( x 2 )

S U P P O R T O  G U I D A 
Z A M A  ( x 2 )

P AT T I N O  M U LT I F U N Z I O N E 
C O N  S P E S S O R I  ( x 2 )

S i s t e m a  p e r  p e r s i a n e  e 
f r a n g i s o l e  s c o r r e v o l i  a u t o p o r t a n t i



137TORBEL w w w . t o r b e l . i t

Kit H2A

Kit F2A Ref.  TNC300540

Kit G2A Ref.  TNC300550

Ref.  TNC300560

FACE EXTÉRIEURE

Kit  F2A per preparare l 'anta in laboratorio 

Kit  G2A per lo scorrimento

Kit  H2A per la guida inferiore

A

B

Kit Elementi Cod.

F2A Assemblaggio ,   guida,  distanziale , 
b inar io infer iore TNC300540 1

G2A
Binario f isso a muro,   b inar io guida, 
mantovana,   carrel lo f isso,   battuta , 
d istanziale ,   tappi  lateral i

TNC300550 1

H2A
Supporto guida infer iore ,   patt ino guida 
unico,  patt ino guida mult i funzione 
con 2 spessori  

TNC300560 1

A

B

C

C

Kit 2V 
Per un foro luce di larghezza max 2400 mm con ricorpetura dell'anta di 50 mm sia lato dx 
che lato sx. I binari e le mantovane sono rifilabili / vedi istruzioni.
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S i s t e m a  p e r  p e r s i a n e  e 
f r a n g i s o l e  s c o r r e v o l i  a u t o p o r t a n t i

2 A

D I S TA N Z I A L E
( x 1 0 )

B I N A R I O  I N F E R I O R E
( x 2 )

A S S E M B L A G G I O
 ( x 6 )

G U I D A
( x 6 )

B A T T U T A 
( x 4 )

C A R R E L L O  F I S S O 
( x 4 )

B I N A R I O  F I S S O 
A  M U R O  ( x 1 )

M A N T O V A N A  M O B I L E 
 ( x 2 )

D I S TA N Z I A L E  
( x 2 )

TA P P O  L AT E R A L E 
M O B I L E   ( x 1 )

B I N A R I O  G U I D A
 ( x 2 )

M A N T O V A N A  F I S S A
 ( x 1 )

P I C C O L A  M A S C H E R I N A 
L AT E R A L E  ( x 1 )

V I T I  4 , 2  X  1 3
( X 8 )

P AT T I N O  G U I D A
U N I C O  ( x 2 )

S U P P O R T O  G U I D A 
Z A M A  ( x 2 )

P AT T I N O  M U LT I F U N Z I O N E 
C O N  S P E S S O R I  ( x 2 )
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2 Materiale : Tipo di  anta :

Alluminio 

Legno

PVC

A telaio

Pieno

Fissaggio
(Tipo di  viteria /  r ivett i  previsti )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Fissaggio dei  carrell i

Fissaggio  standard                                   Piastre  di  f issaggio laterali

1 V x3

2 V x6

1 Dimensioni  del  foro luce :

L : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Peso :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kg1A :  Larghezza max.  120 cm
2A :  Larghezza max.  240 cm

Peso max.  30 kg /  anta

Configurazione :

2 ante

1 anta

6 Verniciatura

Mantovana

RAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Supporto  
guida inferiore

RAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Binario inferiore*
*Opzionale 

RAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Tipo di  posa  :   Guida Inferiore

In facciata                                                           
Senza davanzale

In facciata   
Con davanzale

A pavimento

3 Tipo di  posa :  Guida superiore
I l  s istema di  persiana scorrevole autoportante è concepito per i l  f issaggio in facciata in or izzontale .   3

5 

 1
14

 

 15 à 23,5 mm 

 37,5 

 28 à 45 mm 

 9
1 

L

H

S i s t e m a  p e r  p e r s i a n e  e 
f r a n g i s o l e  s c o r r e v o l i  a u t o p o r t a n t i
S c h e d a  d i  c o n f i g u r a z z i o n e

0
3

/2
1  T O R B E L ®  S . r . l .  -  V i a  B r a n d i z z o ,  1 2 1 / G  -  1 0 0 8 8  V O L P I A N O  ( T O )

Te l  :  + 3 9  0 1 1  9 9  5 5  6 1 2  /  F a x  :  + 3 9  0 1 1  9 8  2 9  2 6 3

Chiusura : 

Maniglietta di  chiusura                                                                                                                                     
B0256001 /  B0256002

Chiavistello tondo
95ZK40. .

Altro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per consigliarvi  al  meglio, 
in fase d’ordine compilate la scheda di  configurazione :

•  Persiana 1A o 2A 

•  Dimensioni  del  foro luce  

•  Mater iale e t ipo 
 di  persiana 

•  T ipo di  posa e f issaggio 

•  Verniciatura

Su alcune configurazioni , 
potrebbero essere necessari  alcuni accessori  complementari .

TORBEL


